
データシート

1ExtremeWireless WiNG AP 7622 – データシート

特徴

拡張が迅速かつ容易
小売店やレストランのチェーン店で Wi-Fi が必要

で す か ? ExtremeWireless WiNG 5 が あ れ ば、 全

てのアクセスポイントの拡張と管理を迅速かつ容

易に行うことができます。WiNG 5 では、自律型

サイト向けアクセスポイント最大 25 台に対応す

るコントローラレスソリューションを構築可能で

あるとともに、プレミスベースおよび分散型のブ

ランチソリューションを最大で数千のブランチと

25,000 台のアクセスポイントに容易に拡張できま

す。この全てにおいて WiNG Assist が提供され、

一般的な構成作業を容易に行うことができます。

顧客エンゲージメント
モバイルマーケティングを用いた斬新な方法で、

顧客エンゲージメントを行います。AP 7622 の統

合 型 Bluetooth® テ ク ノ ロ ジ は Apple iBeacon™

をサポートしており、これにより顧客のモバイル

デバイス上のロイヤルティアプリと通信を行いま

す。Google Eddystone™ を使用すれば、ロイヤル

ティアプリがインストールされていない顧客のモ

バイルデバイスにも広告を直接送信できます。

製品概要
マスマーケット価格で購入できるエンタープライズグレードの ExtremeWireless WiNG AP 7622 は、

予算を重視する事業主の皆様にとって理想的な製品です。競合他社は価値を提供すると言いなが

ら、アクセスポイントからさまざまなものを取り去っています。まるで口先だけの約束と言っても

よいほどです。AP 7622 ではそのようなことはありません。財布にやさしい、インテリジェントな

ExtremeWireless WiNG 5 オペレーティングシステムは、干渉および輻輳を積極的に回避します。干

渉や輻輳は、顧客を失望させ、ビジネスの障害となり得るものです。専門知識を必要としない単純さ

により、オンプレミスでも、Extreme NSight™ を用いたプライベートクラウドでも、設置、設定、管

理が容易です。小売店やレストランのチェーン店のオーナー様にとって、このアクセスポイントは

魅力です。大規模な拡張性、接続の信頼性、そして機能には制限がなく、他のアクセスポイントと

は比べ物になりません。

最高の価値をもたらすエンタープライズグレードの 802.11ac
価格のために品質を妥協する必要はありません。AP 7622 は経費削減に効果があるだけではなく、顧

客の無線接続の体験も向上させます。最も強固なエンタープライズ級の機能を最も安価に手に入れ

ることができるため、質の悪いアクセスポイントを購入することによる隠れたコストがかからずに

済みます。 

省スペース設計
AP 7622 は、小さなお店やレストラン、クイックサービス、カフェに最適です。これまでは選択の余

地がほとんどありませんでした。複合企業向けの複雑で高価なアクセスポイントか、安価な消費者

グレード製品を購入するしかなく、それが失敗の原因となっていたのです。その全てを解決するの

が AP 7622 です。Extreme Networks のアクセスポイントは規模を縮小してあるため、ビジネスや予

算の負担になりません。それでいて、信頼性と効果は信じられないほど高いままです。

専門知識を必要としない単純さ 
IT 部門がなくても問題ありません。AP 7622 が対象とするのは、まさに皆様のように、すでにご自分

で事業を展開されている方です。AP 7622 はハウジングに T バーマウントクリップが付いており、購

入したその日にお店やレストランに簡単に設置できます。クリップを単純にねじ込むだけです。ゼ

ロタッチの設定により、非常に簡単です。WiNG 5 の管理、使いやすい設計、自動プロビジョニング、

WiNG Controller への自動適用、自動 RF 管理により、チェーン全体で設置するアクセスポイントの

数が 1 台でも 1000 台でも管理は容易です。

エンタープライズグレードの Wi-Fi 環境を低予算で実現

ExtremeWireless™ WiNG 7622
802.11ac アクセスポイント
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AP 7622 の WiNG 5 オペレーティングシステムは、ネットワークのボトルネッ

ク、干渉や妨害、ローミング障害を自動的に回避します。また、AP 7622 に

はアプリケーションに合わせて容易に調整できる柔軟な無線設計が含まれて

います。小さいお店やレストランの無線ネットワークの場合は、AP 7622 をデュ

アルバンドのアクセスポイントとして構成します。小さな倉庫でモバイル在

庫を使用している場合は、範囲を広げ、モバイルコンピュータをサポートす

るように、AP 7622 を 2 × 2 の 2.4GHz アクセスポイントとして構成します。 

仕様

強固な接続性

802.11acの機能

マルチ動作モード（リアルタイムのデュアルバンド、デュアルコンカレントを含む）

2.4GHzと5GHzの同時使用によるシングルストリーム（1×1：2.4Gおよび1×1：5G）

2.4GHzまたは5GHzのデュアルストリーム（2×2：2.4Gまたは2×2：5G）

20、40、80MHzチャネル

AMSDU、AMPDU、RFIS、STBC（2×2のシングルバンド実行時）、LDPC

MIMOパワーセーブ（スタティックおよびダイナミック）

シングルバンドモード実行時のMRC（Maximal Ratio Combining）

802.11ac Wave 2 * 

ネットワーキング

レイヤ2およびレイヤ3 レイヤ3ルーティング、802.1q、DynDNS、DHCPサーバ/クライアント、BOOTPクライアント、PPPoE、LLDP

セキュリティ ステートフルファイアウォール、IPフィルタリング、NAT、802.1x、802.11i、WPA2、WIDs/WIPs、IPSec、RADIUSサーバ

QoS WMM、WMM-UAPSD、802.1p、COS、Diffserv、ロールベースQoSおよびパケットマーキング

無線仕様

モード2.4GHz 最大送信出力：19dBm

モード5GHz 最大送信出力：17dBm

送信出力の増分 1dBm

運用チャネル周波数 2.4GHz帯：チャネル1～13（2412～2472MHz）
5.2GHz帯：チャネル36～165（5180～5850MHz）
2.4GHz Bluetooth：チャネル0～78
利用可能なチャネルは地域の規制および制限によって異なります。

 
 

 

無線方式 DSSS、OFDM、MIMO

ネットワーク規格 IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11i
WPA2、WMM、WMM-UAPSD、L2TPv3、クライアントVPN、メッシュ、キャプティブポータルサーバ、BT2.0、BLE
802.11b/g：1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、54Mbps
802.11a：6、9、12、18、24、36、48、54Mbps

 
 

 

無線受信感度と送信出力

モード SS BW TX PWR SENS

2.4G,DSSS,1Mbps - 20 19 -94

2.4G、DSSS、11Mbps - 20 19 -86

2.4G、OFDM、54Mbps - 20 15 -73

2.4G、MCS 0 1 20 18 -89

2.4G、MCS 0 1 40 18 -88

2.4G、MCS 15 2 20 15 -72

2.4G、MCS 15 2 40 15 -69

5G、OFDM、6Mbps - 20 17 -89

5G、OFDM、54Mbps - 20 13 -72

5G、 VHT MCS 8 2 20 10 -65

5G、VHT MCS 9 2 40 10 -61

5G、VHT MCS 9 2 80 10 -58

物理的特性

寸法 150mm×140mm×39mm

重量 0.32kg

ハウジング プラスチック製プレナム定格ハウジング

取り付け方法 埋め込み式またはTバーマウント用の取り付けを含む

システムステータスのLED表示 緑、黄、青

LAN 1つのIEEE 802.3 Gigabit Ethernetオートセンシング

アンテナ 内蔵

コンソール RJ45

* 802.11AC無線は、スペクトル分析に対応する802.11AC wave 2の高度な機能であり、将来的にサポートされる可能性があります。
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2.4GHzピークゲイン：3.6DBI

使用環境

動作温度 0℃～40℃

保管温度 -40℃～70℃

動作湿度 95% RH（結露なきこと）

静電気放電 15kV（空中）、8kV（接触）

直流仕様

通常出力/最大出力 4.5W/6W

直流電力 DC12V、850mA、2.5mmセンタプラス

付属品

直流電源 PWR-BGA12V50W0WW

直流電源コード2.5mm CBL-DC-387A1-01

拡張型Tバーキット KT-135628-01

Iビームクリップ BRKT-000147A-01

規制

UL/cUL 60950-1、IEC/EN60950-1、UL2043、RoHS。FCC（米国）、EU、TELEC*

製品SKU

AP-7622-680B30-US 802.11acデュアルバンド無線1×1またはシングルバンド無線2×2、内蔵アンテナ、BLE、1×GE（米国SKU） 

AP-7622-680B30-EU 802.11acデュアルバンド無線1×1またはシングルバンド無線2×2、内蔵アンテナ、BLE、1×GE（EU SKU） 

AP-7622-680B30-WR 802.11acデュアルバンド無線1×1またはシングルバンド無線2×2、内蔵アンテナ、BLE、1×GE（WR SKU） 

注：* 規制承認待ち

5GHzピークゲイン：5.8DBI

アンテナ情報

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Extreme Networksはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商号、製品名、
 またはサービス名は、各社の商標および登録商標です。
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